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Program Computer Setup (F10) 

Pomoci programu Computer Setup (FIO) muzete: 

■ Zmenit vychozi tovarm nastavem. 

■ Nastavit systemove datum a cas. 

■ Nastavit, zobrazit, zmenit nebo zkontrolovat systemovou 
konfiguraci vcetne nastaveni procesoru, grafiky, pameti, zvukoveho 
rozhram, liloznych, komunikacmch a vstupmch zanzem. 

■ Zmenit pofadi spoustecich zanzem, jako jsou napnklad pevne 
disky, disketove jednotky, opticke disky nebo zanzem USB pro 
media typu Flash. 

■ Povolit rychle spousteni (Quick Boot), ktere je rychlejsi nez 
liplne spoustem (Full Boot), pfi kterem vsak neprobihaji vsechny 
diagnosticke testy. Muzete nastavit tyto systemove moznosti: 

□ vzdy provest rychle spustem (Quick Boot) - vychozi; 

□ V zadanem intervalu provest liplne spustem (kazdy den 

az kazdy eh 30 dni); 

□ vzdy provest liplne spustem (Full Boot). 

■ U zprav testu POST (Power-On-Self-Test) zvolit popisny rezim 
(Post Messages Enabled) nebo tichy rezim (Post Messages 
Disabled). V tichem rezimu je vetsina zprav POST potlacena 
(napnklad kontrola pameti, nazev produktu a jine nechybove 
textove zpravy). Pokud dojde k chybe u nektereho z testu POST, 
bude zobrazena pfislusna chybova zprava bez ohledu na zvoleny 
rezim. Pokud chcete behem testu POST rucne prepnout do 
popisneho rezimu, stisknete libovolnou klavesu (krome 
klaves Fl az F12). 
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■ Oznacit vlastnictvi (Ownership Tag) v podobe textu zobrazeneho 

pfi kazdem spusteni nebo restartovani pocitace. 

■ Zadat inventami cislo majetku (Asset Tag) pfideleneho pocitaci 
ve spolecnosti. 

■ Zapnout pozadavek na heslo pro spustem pfi restartovam systemu 
a pfi zapnuti. 

■ Nastavit heslo programu Setup, ktere kontroluje pfistup k programu 
Computer Setup (FIO) a k nastavenim popsanym v teto casti. 

■ Zabezpecit funkcnost integrovaneho rozhrani vstupu/vystupu 
(vcetne seriovych nebo paralelnich portu a portu USB, zvuku 

ci integrovanych slt'ovych karet) tak, aby je bylo mozne pouzivat 
teprve po zrusenl zabezpecenl. 

■ Povolit nebo zakazat zabezpecenl hlavnlho spousteclho zaznamu 
(MBR) (u nekterych modelu). 

■ Povolit nebo zakazat moznost spoustem z vymenitelnych medil. 

■ Povolit nebo zakazat zapis na starsl typ disket (pokud je tato funkce 
podporovana hardwarem). 

■ Odstranit chyby v konfiguraci systemu, ktere byly zjisteny behem 
testu POST (Power-On Self-Test), ale nebyly automaticky opraveny. 

■ Replikovat nastaveni systemu ulozenlm informaci o konfiguraci 
systemu na disketu a pouzitun nastavem z teto diskety na dalsich 
pocitacich. 

■ Spoustet automaticke testy na urcene jednotce pevneho 

disku ATA (pokud je tato moznost danou jednotkou podporovana). 

■ Povolit nebo zakazat zabezpecenl pomocl zamku jednotek 
DriveLock (pokud je tato funkce jednotkou podporovana). 
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Pouzivani programu Computer Setup (FIO) 

Pnstup k programu Computer Setup Ize ziskat pouze pfi zapnuti 
nebo restartovani pocitace. Pokud chcete zobrazit nabidku nastroje 
Computer Setup, postupujte podle nasledujicich kroku: 

1. Zapnete nebo restartujte pocitac. Pokud pracujete v systemu 
Microsoft Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > 
Restartovat. 

2. Jakmile se pocitac zapne, spust'te program Computer Setup 
stisknutim klavesy FIO, kdyz se kontrolka monitoru rozsviti 
zelene. V pfipade potfeby muzete stisknutim klavesy ENTER 
pfeskocit uvodnl obrazovku. 



Klavesu Fl 0 je ti^eba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pnstup az po restartovani pocitace opetovnym 
stisknutim klavesy Fl 0 pfi rozsviceni zelene kontrolky monitoru. 



3. Ze seznamu vyberte pozadovany jazyk a stisknete klavesu ENTER. 

4. V hlavni nabidce nastroje Computer Setup se zobrazi pet polozek: 
File (Soubor), Storage (Ulozeni dat). Security (Zabezpeceni), 
Power (Napajeni) a Advanced (Dalsi nastaveni). 

5. K vyberu pozadovane nabidky slouzi klavesy se sipkami (vlevo 
a vpravo). Pozadovanou moznost dane nabidky Ize vybrat pomoci 
klaves se sipkami (nahoru a dolu) a naslednym stisknutim klavesy 
ENTER. Do nabidky programu Computer Setup se vratite 
stisknutim klavesy ESC. 

6. Pokud chcete provedene zmeny pouzit a ulozit, zvolte moznosti 
File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmeny 

a ukoncit program). 

□ Pokud jste provedli zmeny, ktere nechcete pouzit, zvolte 
pfikaz Ignore Changes and Exit (Ignorovat zmeny 

a ukoncit program). 

□ Pokud chcete obnovit nastaveni vyrobce nebo drive ulozena 
vychozi nastaveni (u nekterych modelu), zvolte pfikaz 

Set Defaults and Exit (Nastavit vychozi hodnoty a ukoncit 
program). Tato moznost obnovi vychozi nastaveni od vyrobce. 

AUPOZORNENi': NEVYPINEJTE pocitac v okamziku, kdy jsou do pameti BIOS 
ukldddny zmeny provedene pomoci nastroje Computer Setup (FIO). Mohio by 
dojit k poskozenf pameti CMOS. Po zavfeni okna Fl 0 Setup je vypnutf pocitace 
jiz bezpecne. 
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Computer Setup 

Nadpis Moznost Popis 

Obsahuje nasledujici udaje: 

• nazev produktu, 

• cislo SKU (u nekterych modelu), 

• typ, rychlost a taktovanf procesoru, 

• velikost mezipameti (L1/L2) (u dudlnich procesoru 
je tento udaj uveden dvakrat), 

• velikost a rychlost nainstalovane pameti, pocet kandlu 
(jednoduche nebo dudlni) (pokud tyto moznosti existuji), 

• preddefinovane adresy MAC pro integrovane a zapnute 
sft'ove karty (pokud tyto moznosti existujf), 

• systemovd pomet' BIOS (obsahuje ndzev typu a verzi), 

• seriove cislo sknne, 

• inventdrni cislo majetku. 

About (O softwaru) Zobrozuje informace o autorskych prdvech. 

Set Time and Date Umozhuje nastavit systemove datum a cas. 

(Nastavit 

datum a cas) 

Flash System ROM Umoznuje vybrat jednotku obsahujfcf novy system BIOS. 

(Systemovd 

pa met' ROM) 

(u nekterych modelu) 

Replicated Setup Save to Removable Media 
(Nastavenf (Ulozit na vyjimatelne medium) 

replikace) ulozf konfiq uraci system u, vcetne pameti CMOS, na 

zformdtovanou disketu 1,44 MB, zarizeni USB pro media 
typu Flash nebo jednotku podobnou disket§ (zaffzenf pro 
ukldddnf dot emulujfcf disketovou jednotku). 

Restore from Removable Media 
(Obnovit z vyjfmatelneho media) 

Obnovf konfiguraci systemu z diskety, zaffzenf USB pro 
media typu Flash nebo zaffzenf podobnemu diskete. 

Moznosti nastroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardwaru. 



File (Soubor) System Information 

(Systemove 
informace) 



4 



www.hp.com Pflrucka k programu Computer Setup (FIO) 



Program Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (pokracovani) 
Nadpis Moznost Popis 

File (Soubor) Default Setup Save Current Settings as Default 

(pokradovani) (Vychozi nastavenf) (Ulozit aktualni nastaveni jako vychozi) 

Ulozf aktuainf nastavenf konfigurace systemu jako vychozf. 

Restore Foctory Settings os Defoult 
(Obnovit tovdrni nostoveni joko vychozi) 

Obnovi tovdrni nastaveni konfigurace systemu jako vycfiozi. 

Apply Defaults and Pouzije aktualne vybrand vycfiozi nastaveni a odstrani 
Exit (Pouzft vycfiozf vsecfina znzend hesla. 
fiodnoty a ukoncit 
program) 

Ignore Changes Ukonci ndstroj Computer Setup bez pouziti a ulozeni zmen. 
and Exit (Ignorovat 
zmeny a ukoncit 
program) 

Save Changes and Ulozf zmeny konfigurace systemu nebo vychozi nastaveni 
Exit (Ulozit zmeny a ukoncf program Computer Setup, 
a ukoncit program) 

Zobrazi seznam vsech nainstalovanych zafizeni pro 
ukldddnf dot i'fzenych systemem BIOS. 

Po vyberu zarizeni se zobrazi prislusne moznosti 
a podrobne informace. Mohou byt zobrazeny ndsledujici 
moznosti. 

Diskette Type (Typ diskety) 

Urcf nejvyssi kapacitu media, ktere Ize pouzit v disketove 

jednotce. 

Legacy Diskette Drives (Starsf typy disketovych jednotek) 
Moznosti jsou 3,5" 1,44 MB a 5,25" 1,2 MB. 

Drive Emulation (Emulate jednotky) 

Umozrnuje vybrat typ emulace jednotky pro urcite zaffzenf 
pro ukldddnf dot. (Pokud napi'fklad vyberete emulaci diskety 
pro jednotku Zip, bude z ni mozne zavest system.) 

Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardv/aru. 



Storage 
(Ulozeni dot) 



Device 

Configuration 

(Konfigurace 

zaNzeni) 
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Computer Setup (pokracovam) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Storage Device 
(Ulozenf dat) Configuration 

(pokracovani) (Konfigurace 
zofizeni) 

(pokracovani) 



Typ jednotky Moznosti emulate 

Jednotka ATARI Zip None (Zddnd) - povazovdna za jinou 
jednotku (zpracovdvdna stejne jako 
moznost Other). 

Diskette (Disketo) - povazovdna 
za disketovou jednotku. 



Pevny disk ATA 



Starsi typ diskety 



CD-ROM 



ATARI LS-1 20 



None (Zddny) - povazovdn za jinou 
jednotku (Other). Disk - povazovdn 
za pevny disk. 

Neni k dispozici zddnd 
moznost emulace. 

Nenf k dispozici zddnd 
moznost emulace. 

None (Zddnd) - povazovdna za jinou 
jednotku (Other). Diskette (Disketa) - 
povazovdna za disketovou jednotku. 

Multisector Transfers (Prenosy vice sektoru) - 

pouze pro disky ATA 

Urcuje pocet sektoru pi'enesenych pi'i operaci PIO s vice 
sektory. V zdvislosti no vlastnostech zai^izeni muzete zvolit 
typ Disabled (Zakdzdno), 8 a 1 6. 

Transfer Mode (Rezim prenosu) - pouze pro 
zafizeni IDE 

Urcuje aktivni rezim pro pi'enos dot. V zdvislosti na 

vlastnostech zai^fzenf jsou k dispozici moznosti PIO 0, 
Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 a Max UDMA. 

Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardwaru. 
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Computer Setup (pokracovam) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Storage Device 
(Ulozenf dat) Configuration 

(pokracovani) (Konfigurace 
zafizeni) 

(pokracovani) 



Translation Mode (Rezim prevodu) - pouze pro 

disky ATA 

Umoznuje zvolit pro zai'izenf rezim pi'evodu. Tfm je 
systemu BIOS umoznen pnstup k diskum, ktere byly 
rozdeleny na oddfly a naformdtovdny v jinych operacnfcfi 
systemecfi. Tuto funkci bude pravdepodobne nezbytne 
pouzit u star§fcfi verzi systemu Unix (napHklad SCO Unix 
verze 3.2). Muzete zvolit rezim Automatic (Automaticky), 
Bit-Sfiift (Pi'esun bitu), LBA Assisted (Pomocf adresovanf 
LBA), User (Uzivatel) a None (Z6dny). 

/\ UPOZORNENI: Rezim pi'evodu automaticky rozpoznany 
^ — ^ systemem BIOS neni vhodne menit. Pokud neni zvoleny 
rezim pi'evodu kompatibiinf s rezimem pi'evodu, ktery byl 
pouzit pi^i vytvoi^eni oddilu a formdtovdni disku, nebude 
mozne k disku zfskat pnstup. 

Default Values IDE/SATA 
(Vychozi hodnoty IDE/SATA) 

Umoztiuje zadat vycfiozi fiodnoty pro moznosti Multisector 
Transfers, Transfer Mode a Translation Mode pro 
zai'izeni ATA. 

Translation Parameters (Parametry prevodu) - 

pouze pro disky ATA 

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li vybrdna 
moznost Translation mode - User. 

Umoznuje urcit parametry (logicke cylindry, pocet hlav 
a sektoru na jednu stopu) systemu BIOS pro pi^evod 
pozadavku rozfirani V/V disku (z operacnifio systemu 
nebo aplikace) do formatu instrukcf pro pevny disk. Pocet 
logickych cylindru nesmf pi^esdfinout hodnotu 1 024. Pocet 
filav nesmi pi'esafinout fiodnotu 256. Pocet sektoru na 
stopu nesmf byt vyssf nez 63. Tato pole jsou zobrazena 
pouze V pi'fpade, ze je rezim pi^evodu jednotky nastaven 
na fiodnotu User. 

Moznosti ndstroje Computer Setup se mofiou lisit podle done konfigurace hardv/aru. 
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Computer Setup (pokracovam) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Storage Storage Options 

(Ulozenf dot) (Moznosti ulozeni) 

(pokracovani) 



Removable Media Boot 
(Spusteni z vymenitelnych medii) 

Povoluje nebo zakazuje moznost zavest system 
z vymenitelnych medii. 

Legacy Diskette Write 
(Zdpis na starsi typy disket) 

Povoluje ci zakazuje zapis dot na starsf typy disket. 

Po uiozeni zmen nastaveni moznosti Removable Media 
Write dojde k restartovdnf pocftace. Pocftac rucne 

vypnete a znovu zapnete. 

BIOS DMA Data Transfers 
(Prevody dat BIOS DMA) 

Umozhuje i'ldit zpusob, jokym jsou obsluhovany vstupni 
a vystupnf pozadavky disku se systemem BIOS. Je-li 
vybrana moznost Enable (Povolit), obslouzf system BIOS 
vsechny pozadavky disku ATA na cteni a zapis pomoci 
datovych pi^enosu DMA. Je-li vybrdna moznost Disable 
(Zakazat), obslouzf system BIOS vsechny pozadavky disku 
ATA na cteni a zapis pomoci datovych pi'enosu PIO. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardv/aru. 
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Computer Setup (pokracovam) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Storage Storage Options 

(Ulozenf dot) (Moznosti ulozenf) 

(pokracovani) (pokracovani) 



SATA Emulation (Emuloce SATA) 

Umozhuje zvolit, jak bude operacni system pfistupovot 
k rodici a zonzenfm SATA. 

Vychozf moznost je Separate IDE Controller 
(Oddeleny i^adic IDE) . V tomto rezimu muze pracovat az 
se 4 zarizenimi SATA a 2 zarizenimi RATA. Radice SATA 
a RATA se zobrazujf jako dvo oddelene fodide IDE. Tuto 
moznost pouzfvejte v systemech Microsoft Windows 2000 
a Windows XR 

• SATA 0 znamend SATA Rrimary Device 0. 

• SATA 1 (je-li k dispozici) znamend SATA 
Secondary Device 0. 

• SATA 2 (je-li k dispozici) znamend SATA 
Rrimary Device 1 . 

• SATA 3 (je-li k dispozici) znamend SATA 
Secondary Device 1 . 

Druhou moznosti je Combined IDE Controller 
(Kombinovany i^adic IDE) . V tomto rezimu muze system 
pracovat az se 2 zarizenimi SATA a 2 zai^fzenfmi RATA. 
Radice SATA a RATA se zobrazujf jako jeden kombinovany 
i^adic IDE. Tuto moznost pouzfvejte v systemech Microsoft 
Windows 98 a starsfch. 

• RATA Rrimary Device 0 nafirazuje SATA 1 . 

• RATA Rrimary Device 1 nafirazuje SATA 3. 
IDE Controller (Rodic IDE) 

Umozrnuje zapnout nebo vypnout primdrnf radic IDE. 
Tato funkce je podporovdna pouze u nekterych modelu. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardwaru. 
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Computer Setup (pokracovani) 
Nadpis Moznost Popis 

Storage Storage Options Primary SATA Controller (Primdrni rodic SATA) 

(Ulozenf dot) (Moznosti ulozeni) Umoznuje zopnout nebo vypnout primarni fadic SATA. 
(pokracovani) (pokracovani) 

Secondary SATA Controller 
(Sekunddrni rodic SATA) 

Umoznuje zopnout nebo vypnout sekunddrni rodic SATA. 
Toto funkce je podporovdno pouze u nekterych modelu. 

DPS Self-Test Umoznuje spoustet automaticke testy pevnych disku ATA, 

(Automaticky test u kterych Ize provddet automaticke testy systemu DPS 
systemu DPS) (Drive Protection System). 

Tato volba se zobrazi pouze v pnpade, ze je v pocitaci 
pfipojen alespon jeden disk, u ktereho Ize tyto automaticke 
testy provddet. 

Moznosti nastroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardwaru. 
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Computer Setup (pokracovani) 
Nadpis Moznost Popis 

Storage Boot Order Umoznuje provadet nasledujici akce: 

(Ulozenf dot) (Poradi zavddenf) . y^^j^ p^j.^^,^ pripojenych zarfzenfch 

(pokracovani) (jako je napnklad zanzenf USB pro media typu Flash, 

disketova jednotka, pevny disk, opticky disk nebo 
sft'ovd karta) zjist'ovdna spustiteind bitovd kopie 
operacnfho systemu. Kazde zanzenf v seznamu muze 
byt jako zanzeni, ze ktereho Ize spustit operacni 
system, samostatne odebrano nebo priddno. 

• Urcit poi^adf pi^ipojenych pevnych disku. Prvnf pevny 
disk V poradf bude mft pfednost pri zavddenf systemu 
a bude rozpoznan jako jednotka C (pokud je 
pfipojeno alespon jedno zai^fzenf). 

Po spusteni jineho operacnfho systemu nez MS-DOS 
nebudou pfirazend pfsmena jednotek v systemu 

MS-DOS pravdepodobne platlt. 

Docasne potlaceni nastaveni Boot Order 

Chcete-li jednordzove spustit system z jineho zai^fzenf, 
nez ktere je nastaveno jako vychozf v poradf Boot Order, 
restartujte pocftac a v okamziku, kdy se rozsvftf zelend 
kontrolka monitoru, stisknete kidvesu F9. Po dokoncenf 
testu POST se zobrazf seznam spoustecfch zai^fzenf. 
Pomocf klaves se sipkami vyberte pozadovane spoustecf 
zaffzeni a stisknete kidvesu ENTER. Pocftac bude 
protentokrat spusten z vybraneho nevychoziho zanzeni. 

Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardv/aru. 
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n 



Program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovam) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Security Smart Card 

(Zabezpeceni) Options (Moznosti 
karet Smart Card) 

Setup Password 
(Heslo pro 
nastaveni) 



Umozhuje povolit nebo zakazat pouzitf karty Smart Card 
misto hesia pro spusteni (Power-On Password). 

Umoznuje nastavit a povolit heslo pro nastaveni 
(pro spravce). 

Pokud je nastaveno heslo pro nastaveni, je vyzadovdno 
pfi zmendch moznosti ndstroje Computer Setup, obsahu 
pameti ROM a nekterych nastaveni Plug and Play systemu 
Windov/s. 

Dalsf informace naleznete v pi'frucce Poradce pfi pot'tz'tch 
na disku CD-ROhA Dokumentace a diagnosticke ndstroje. 

Power-On Password Umozhuje nastavit a povolit heslo pro spusteni. 
(Heslo pro spusteni) Qaigf informace naleznete v pi'frucce Poradce pfi potizich 
na disku CD-ROM Dokumentace a diagnosticke ndstroje. 



Umozhuje provadet ndsledujfcf akce: 

• zamknout prosti'edky starsfch verzf (pouze je-li zadano 
heslo pro nastaveni), 

• povolit nebo zokdzot rezim sft'oveho serveru (pouze 
je-li zadano heslo pro spusteni), 

• urcit, zda bude pozadovdno heslo pri restartovdni 
(CTRL-hALT-i-DEL) (pouze je-li zaddno heslo 

pro spusteni). 

Dalsf informace naleznete v Pnrucce spravy osobniho 
poatace na disku CD-ROM Dokumentace a diagnosticke 
ndstroje. 

Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardv/aru. 



Password Options 
(Moznosti hesIa) 

(Tato polozka se 

zobrazf pouze 
V pi^fpade, ze je 
nastaveno heslo pro 
spusteni nebo heslo 
pro nastaveni.) 
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www.hp.com Pflrucka k programu Computer Setup (FIO) 



Program Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (pokracovani) 
Nadpis Moznost Popis 

Umozhuje provadet nasledujici akce: 

• zamknout nebo odemknout zamek pocitacove sknne, 

• nastavit senzor pocitacove sknne no moznost Disable 
(Zakazatj/Notify User (Upozornit uzivatele)/Setup 
Password (Heslo pro nastaveni). 

Pokud je vybrana moznost Notify User a senzor rozpoznd, 
ze byl sejmut kryt, bude uzivatel na tuto skutecnost 
upozornen. Jestlize je vybrdna moznost Setup Password 
a senzor rozpoznd, ze byl sejmut kryt, bude pri spusteni 
pocftcce pozodovdno zoddnf heslo pro nastavenf. 

Tato funkce je podporovana pouze u nekterych modelu. 
Daisi informace naleznete v Pnrucce spravy osobniho 
po6ita6e na disku CD-ROM Dokumeniace a diagnosticke 
nastroje. 

Embedded Security Umozhuje provadet nasledujici akce: 

(Integrovane . p^y^w^ ngbo zakazat zafizeni Embedded Security, 

zabezpecenf) 

• obnovit V zanzenf tovarnf nastavenf, 

• povolit nebo zakdzat podporu overovdnf pri spusteni 
(u nekterych modelu), 

• obnovit povei'eni ovei'ovani (u nekterych modelu). 

Tato funkce je podporovana pouze u nekterych modelu. 
Dalsf informace naleznete v Pnrucce spravy osobniho 
poatace na disku CD-ROM Dokumenface a diagnosticke 
nastroje. 

Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardv/aru. 



Security Smart Cover 

(Zabezpecenf) (Zdmek a senzor 
(pokracovani) poeftadov^ ski'ine) 
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Program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovam) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Security Device Security 

(Zabezpecenf) (Zabezpeceni 
(pokracovani) zanzenf) 



Network Service 
Boot (Zavedenf 
system u pomocf 
sit'ove sluzby) 



Device Available/Device Hidden 
(Zai^fzenf dostupne/Zanzeni skryto) 

• seriove porty, 

• paraleinf port, 

• ceinf porty USB, 

• zvuk systemu, 

• vnitfni reproduktor (u nekterych modelu) 
(nemo vliv no vnejsi reproduktory), 

• sft'ove i^adice (u nekterych modelu), 

• zai^fzenf v multifunkcnf pozici (u nekterych modelu), 

• radic SMBus (u nekterych modelu), 

• fadide SCSI (u nekterych modelu), 

• zanzenf Embedded Security (u nekterych modelu). 

Povoluje nebo zakazuje moznost zavest do pocitace 
operocnf system noinstolovany no sft'ovem serveru. 
(Tato funkce je k dispozici pouze u modelu 
s nainstalovanou sit'ovou kartou, ktera musi byt umistena 
no sbernici PCI nebo integrovana no systemove desce.) 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardv/aru. 
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Program Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (pokracovam) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Security System IDs 

(Zabezpecenf) (Cisia ID systemu) 

(pokracovani) 



DriveLock Security 
(Zabezpecenf 
pomocf zdmku 
jednotek) 
(u nekterych 
model u) 



Umozhuje nastavittyto moznosti: 

• Oznacenf inventarnfho cfsia majetku (Asset Tag) 
(1 Sbajtovy identifikdtor) a oznacenf vlastnictvi 
(Ownership Tag) (SObajtovy identifikdtor zobrozeny 
behem testu POST). 

Dalsf informace naleznete v Pnrucce spravy osobniho 
poaface na disku CD-ROM Dokumentace 
a diagnosticke nastroje. 

• Seriove cfslo ski^fne nebo cfslo UUID (Universal Unique 
Identifier). Cislo UUID Ize oktuolizovat pouze 

V pi^fpade, ze aktudinf seriove cfslo ski^fne je neplatne. 
(Tato identifikacnf cfsIa jsou obvykle nastavena 
vyrobcem a slouzi k jednoznacne identifikaci systemu.) 

• Jazyk kidvesnice (napi'iklad anglictina nebo nemcino) 
pro polozku ID systemu. 

Umoziiuje nastavit ci zmenit hiavnf nebo uzivatelske heslo 
vyzadovane pfi pffstupu k pevnym diskum. Pokud je tato 
funkce aktivovdna, bude uzivatel behem testu POST 
vyzvdn k zadanf jednoho z hesel funkce DriveLock. 
V pi^fpade, ze nebude ani jedno heslo zaddno sprdvne, 
nebude mozne zfskat pi^fstup k pevnemu disku a to az do 
okamziku, nez bude pri ndslednem spustenf po vypnuti 
zaddno sprdvne heslo. 

Tato volba se zobrazf pouze v pnpade, ze je k systemu 
pi^ipojena alespoh jedna jednotka podporujfcf funkci 
DriveLock. 

Dalsf informace naleznete v Pnrucce spravy osobniho 
poaiace na disku CD-ROM Dokumentace a diagnosticke 
nastroje. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardv/aru. 
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Program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovam) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Security OS Security 

(Zabezpecenf) (Zabezpeceni 
(pokracovani) operacnfho 
systemu) 
(u nekterych 
model u) 



Data Execution 
Prevention 
(Ochrana proti 
spustenf dot) 
(u nekterych 
modelu) 



• Data Execution Prevention (Ochrana proti spustenf dot) 
(u nekterych modelu) (povolit/zokdzot) Pomdhd 
zabrdnit narusenf zabezpedeni operadniho systemu. 

Tato volba je k dispozici pouze tehdy, pokud pouzfvany 
procesor a operacni system tuto funkci podporup a pouzivap. 

• Intel Virtue I ization Technology (u nekterych modelu) 
(povolit/zakdzat) Zmena tohoto nastaveni vyzaduje 
vypnuti Q ndsledne zopnuti pocitace. 

Tato volba je k dispozici pouze tehdy, pokud pouzivany 
procesor a operacni system tuto funkci podporuji a pouzivaji. 

Enable/Disable (Povolit/zakdzat) 

Rezim ochrany proti spustenf dot pomdhd zabrdnit 
ncruseni zabezpeceni operacniho systemu. 

Tato volba je k dispozici pouze tehdy, pokud 
pouzivany procesor a operacni system Rezim ochrany 
proti spustenf dot podporujf a pouzfvajf. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurcce hordv/aru. 
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Program Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (pokracovani) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Security Master Boot Record 

(Zabezpecenf) Security 
(pokracovani) (Zabezpecenf 
hlovnfho 
spoustecfho 
zdznamu) 
(u nekterych 
modelu) 



Save Master Boot 

Record 

(Ulozenf hlovnfho 

spoustecfho 

zdznamu) 

(u nekterych 

modelu) 



Umozhuje zapnout nebo vypnout zabezpecenf hlovnfho 
spoustecfho zdznamu. 

Pokud je tato moznost zapnuta, potlacuje system BIOS 
vsechny pozadavky no zdpis do hlovnfho spoustecfho 
zdznamu na aktudlnfm spoustecfm disku. Pi^i kazdem 
spustenf nebo restartovdnf pocftace porovnd system BIOS 
hlovnf spou§t§cf zdznam oktudlnfho spoustecfho disku 
s di^fve ulozenym hiavnfm spoustecfm zdznamem. Pokud 
budou pf] tomto porovndnf zjisteny zmeny, budete mft 
moznost ulozit hiavnf spou§t§cf zdznam oktudlnfho 
spoustecfho disku, obnovit pFedchozf ulozeny zdznam 
nebo vypnout zabezpecenf zdznamu. Jestlize je nostoveno 
heslo pro nostovenf, bude tfebo je zodot. 

Pfed zamernou zmenou formatu nebo oddilu spoustecfho 
disku funkci zabezpeceni hiavniho spousteciho zaznamu 
vypnete. Nektere ndstroje pro prdci s disky (napffklad 
FDISK nebo FORMAT) se pokousejf hiavnf spoustecf 
zdznam aktualizovat. 

Pokud je funkce zabezpecenf hiavnfho spoustecfho 
zdznamu zapnuta a system BIOS fidi pfistup k diskum, 
nebudou pozadavky na zdpis do hiavnfho spoustecfho 
zdznamu provedeny, coz u techto ndstroju zpusobf 
zobrazenf chybovych zprdv. 

Jestlize je funkce zabezpecenf zdznamu zapnuta 
a prfstup k diskum rfdf operacnf system, bude pfi dalsfm 
spustenf pocftace systemem BIOS zjistena kazdd zmena 
hiavnfho spoustecfho zdznamu a zobrazeno upozorneni. 

Ulozf zaioznf kopii hiavnfho spoustecfho zdznamu 
oktudlnfho spoustecfho disku. 

Zobrazi se pouze pfi zapnutem zabezpecenf hiavnfho 
spoustecfho zdznamu. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardv/aru. 
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Program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovam) 



Nadpis Moznost Popis 



Security Restore Master Boot Obnovf hiavnf spousteci zaznam aktualniho spousteciho 

(Zabezpecenf) Record disku ze zdlohy. 

(pokracovani) (*^'^"°y®"' l^lavniho ^ Zobrazi se pouze v pNpade, ze jsou splneny vsechny 
spousteciho ndsledujfcf podmfnky: 

zaznamu) , jg povolena funkce zabezpecenf hiavnfho spousteciho 

(u nekterych zdznamu. 

modelu) , g^l^ pfedtfm ulozena zaioznf kopie hiavnfho 

spousteciho zaznamu. 

• Zdloznf kopie hiavnfho spoustecfho zdznamu byia 
vytvofena z aktudlnfho spoustecfho disku. 

/\ UPOZORNENI: Obnoveni dHve ulozeneho hiavnfho 
— ^ spousteciho zdznamu po jeho zmene ndstrojem pro prdci 
s disky nebo operacnim systemem muze zpusobit, ze 
k datum na disku nebude mozne ziskat pi'istup. Ulozeny 
hiavni spousteci zdznam obnovte pouze tehdy, pokud jste 
pi'esvedceni, ze hiavni spousteci zdznam momentdlne 
pouzfvaneho spoustecfho disku je poskozen nebo 
napaden virem. 

Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardv/aru. 
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Program Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (pokracovam) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Power 
(Napdjenl) 



OS Power 
Management 
(Rfzenf spotfeby 
operacnfho 
systemu) 



Hardware Power 
Management 
(Rfzenf spotreby 
hardwaru) 

Thermal 

(Tepelne nastaveni) 



• Runtime Power Management - Enable/Disable 
(Rfzenf spotfeby v prubehu cinnosti - povolit/zakdzat) 
U nekterych operacnfch systemu umoznuje snfzit 
napetf a frekvenci procesoru v prfpade, ze aktudlni 
softwarove zatfzenf nevyzaduje pine vyuzitf procesoru. 

• Idle Power Savings - Extended/Normal (Uspora 
energie v klidu - rozsffena/normalni). U nekterych 
operacnfch systemu umoznuje snfzit spotfebu energie 
procesoru, pokud je pocftac v klidu. 

• ACPI S3 Support (Podpora rozhranf ACPI S3) - Povolf 
nebo zakaze podporu rozhrani ACPI S3. 

• ACPI S3 Hard Disk Reset (ACPI S3 - obnovenf cinnosti 
pevneho disku) - Po povolenf teto funkce system BIOS 
zkontroluje, zda jsou pevne disky pfipraveny pi^ijfmat 
pi^fkazy po dokoncenf cinnosti rozhranf S3 a pfed 
pi^eddnfm i^fzenf zpet operacnfmu systemu. 

• ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup (ACPI S3 - ukoncenf 
rezimu spanku pomocf mysi s rozhranim PS2) - Povoli 
nebo zakdze ukoncenf rezimu spdnku v rozhrani S3 
pomocf mysi s rozhranfm PS2. 

• USB Wake on Device Insertion (some models) 
(Ukoncenf usporneho rezimu pri vlozeni zonzenf do 
portu USB (u nekterych modelu)) - Umoznuje ukoncit 
usporny rezim systemu pfi viozenf zaffzenf do portu USB. 

Rfzenf spotreby radice SATA povolf nebo zakdze i^fzenf 
spotfeby sbernice SATA nebo zafizeni. 



• Fan Idle Mode (Klidovy rezim ventildtoru) - Tento 
sloupcovy graf kontroluje minimdini povolenou rychlost 
ventildtoru. 

Toto nastaveni pouze umoznuje zmenit minimdini rychlost 
ventildtoru. Ventildtory jsou iinok fizeny automaticky. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardwaru. 
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Program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovam) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Advanced 
(Dalsi 

nastaveni)* 

*Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Power-On Options 
(Moznosti spusteni) 



Umozhuje nastavittyto moznosti: 

• POST mode (Rezim testu POST) - QuickBoot, FullBoot 
nebo FullBoot v intervolu 1 oi 30 dnu. 

• POST messages (enable/disable) (Zprdvy testu POST 
(povolit ci zokazat)). 

• F9 prompt (enable/disable nebo hidden/displayed) 
(Vyzva ke stisknuti kidvesy F9 (povolit/zakdzat nebo 
skryto/zobrazeno)). Povolfte-li tuto funkci, zobrazf se 
behem testu POST zprava F9 = Boot Menu 

(F9 = Spousteci nabidka). V pripade, ze tuto funkci 
zakazete, dand zprava se nezobrazi. Pi'esto se v§ak 
po stisknutf kidvesy F9 zobrazi nabidka Boot Order 
(Poi^adf spousteni). Dalsi informace najdete v casti 
Storage (Ulozeni dot) > Boot Order (Poi'adf spousteni). 

• FIO prompt (enable/disable nebo hidden/displayed) 
(Vyzva ke stisknutf klavesy FIO (povolit/zakdzat nebo 
skryto/zobrazeno)). Povolfte-li tuto funkci, zobrazf se 
befiem testu POST zprava FIO = Setup 

(FIO = Nastavenf). V pi^fpade, ze tuto funkci 
zakdzete, dand zprdva se nezobrazi. Pi'esto se vsak 
po stisknuti klavesy FIO zobrazf obrazovka 
umoziiujfcf nastavenf. 

• F12 prompt (enable/disable nebo hidden/displayed) 
(Vyzva ke stisknutf kidvesy Fl 2 (povolit/zakdzat nebo 
skryto/zobrazeno)). Povolfte-li tuto funkci, zobrazi 

se behem testu POST zprdva F12 = Network Service 
Boot (Fl 2 = Spusteni ze sfte). V pi^fpade, ze tuto funkci 
zakdzete, dand zprdva se nezobrazi. Pi'esto vsak po 
stisknutf kidvesy F12 dojde k pokusu o zavedenf 
systemu ze sfte. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace fiardwaru. 
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Program Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (pokracovani) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Advanced 
(Dalsi 

nastavenf)* 

(pokracovani) 

* Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Power-On Options 
(Moznosti spustenf) 

(pokracovani) 



Umozhuje nastavittyto moznosti: 

• Option ROM prompt (enable/disable) (Vyzva pi^ed 
zavedenfm volitelne pameti ROM (povolit ci zakazat)) - 
Pokud tuto funkci povolfte, zobrazf system pfed 
zavedenfm volitelnych pametf ROM zpravu. (Tato 
funkce je podporovdna pouze u nekterych modelu.) 

• Remote wakeup boot source (remote server/local hard 
drive) (Zdroj spousteni pro funkci vzddleneho spustenf 
(vzddleny server nebo mfstnf pevny disk)). 

• After Power Loss (off/ on/ previous state) (Po prerusenf 
napdjenf (zapnout/vypnout/predchozf stav)) - 
Nastavfte-li funkci na „on": 

• Off - Znamena, ze pocftac zustane po obnovenf 
napdjenf vypnuty. 

• On - Znamend, ze se pocftac po obnovenf napdjenf 

ihned zcpne. 

• On - Umozriuje zapnout napdjenf pocftace vypfnacem 
na prodluzovacf snure, pokud je k takove pocftac 

pflpoien. 

• Previous state - Znamend, ze se pocftac po obnovenf 
napdjenf ihned zapne, pokud byl pri prerusenf 
napdjenf zapnut. 

Vypnete-ii pocftac pomocf vypfnace na zdsuvce, nebude 
mozne pouzfvat funkce spdnku ci buzenf, ani funkce 
vzddlene sprdvy (Remote Management). 

• POST Delay (None, 5, 1 0, 1 5 nebo 20 seconds) 
(Zpozdenf testu POST (Zadne, 5, 10, 15 nebo 
20 sekund) - Povolfte-li tuto funkci, bude do 
zpracovdnf testu POST priddno uzivatelem definovane 
zpozdenf. Toto zpozdinf je nekdy nutne nastavit 

u pevnych disku na urcitych kartdch PCI, ktere se 
roztdcejf velmi pomalu (tak pomalu, ze nejsou v dobe 
dokon^enf testu POST pfipraveny na zavedenf 
systemu). Zpozdenf testu POST rovnez poskytuje vfce 
casu pro stisknutf kidvesy FIO, ktere spustf ndstroj 
Computer (FIO) Setup. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardwaru. 
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Program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovam) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Advanced 
(Dalsi 

nastavenf)* 

(pokradovani) 

*Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Power-On Options 
(Moznosti spusteni) 

(pokracovani) 



Umozhuje nastavittyto moznosti: 

• I/O APIC Mode (enable/disable) - Rezim i^odice V/V 
APIC (povolit ci zakazat). Povolenf teto funkce umoznf 
optimalni spusteni operacniho systemu Microsoft 
Windows. Tuto funkci je nutne zakazat u urcitycfi 
operacnfch systemu jinych nez od spolecnosti 
Microsoft (majf-li tyto systemy pracovat spravne). 

• Hyper-threading (enable/disable) (Technologie 
Hyper-threading (povolit ci zakazat)). 

• Set Up Browse Mode (enable/disable) (some models) 
(Nastaveni rezimu prochazeni (povolit ci zakazat) 

(u nekterych modelu)). Povolenf teto funkce umoznf 
zobrazeni progromu Computer Setup, ale nikoli jeho 
zmenu, a to bez zodanf heslo pro nastavenf. 

• Limit CPUID Maximum Value to 3 (Omezenf maximalni 
hodnoty CPUID no 3) - Omezf pocet funkcf CPUID 
hiasenych mikroprocesorem. Tuto funkci povolte 

pfi spoustenf systemu WinNT. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory (enable/disable) 
(Umfstenf vyrovndvacf pameti ACPI/USB do hornf 
oblasti pameti (povolit ci zakazat)). Pokud tuto funkcf 
povolfte, budou vyrovndvacf pameti USB umisteny 
do hornf oblasti pameti. Vyhodou je, ze je urcita 
velikost pameti pod 1 MB je uvolnena a mohou ji 
pouzit volitelne pameti ROM. Nevyhodou je, ze 
spravce pameti (soubor HIMEM.SYS) nepracuje 
spravne, pokud jsou vyrovndvacf pameti USB umfsteny 
V hornf oblasti pameti a v systemu je k dispozici 
pamet' RAM o velikosti 64 MB nebo mensi. 

Execute Memory Restartuje pocitac a provede test pameti POST. 

Test (some models) 

(Provedenf testu 

pameti (u nekterych 

modelu)) 

Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardwaru. 
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Program Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (pokracovani) 

Nadpis Moznost Popis 

Advanced BIOS Power-On Umoznuje nastavit automaticke spusteni pocitace 

(Dalsi (Zapnuti v zadany cas. 

nastaveni)* systemem BIOS) 

(pokradovani) Onboard Devices Umoznuje dezaktivovat systemovd zanzenf na hlovnf 

*Pouze pro (Zanzenf na desce nebo pro ne nastavit prosti^edky (i^adic disketove 

zkusene zakladni desce) jednotky, seriovy port nebo paralelni port), 
uzivotele. 

PCI Devices • Zobrazi seznam aktudlne nainstalovanych zaHzeni 

(ZoNzeni PCI) PCI o nostoveni jejich pi'eruseni IRQ. 

• Umoznuje menit konfiguraci pi^erusenf IRQ pro tato 
zai'fzenf nebo je uplne vypfnat. Toto nastavenf nema 
vliv no operacnf systemy pouzfvajfcf i'adic APIC. 

Tato moznost je zobrazena pouze v pnpade, ze je 
V systemu nainstalovdno vice grafickych adapteru PCI. 
Umoznuje urcit, ktery i'adic VGA bude pouzfvdn jako 
primarnf. 

Chcete-li, aby tato moznost byla zobrazena, je nutne 
povolit moznost Integrated Video (Advanced > Device 
Options) a Save Changes and Exit. 

Bus Options U vybranych modelu je mozne zapnout ci vypnout 

(Moznosti nastaveni nasledujici funkce: 

sbernice) . Generovanf cfsia PCI SERR#. 

• PCI VGA palette snooping (Aktivace palety PCI VGA) - 
nastavuje v prostoru konfigurace zai'fzenf PCI bit 
aktivace palety. Tuto funkci je nutne pouzft pouze 

V pripade, ze je nainstalovdno vice grafickych 
adapteru. 

Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardwaru. 



PCI VGA 

Configuration 
(Konfigurace VGA 
pro PCI) 
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Program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovam) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Advanced 

(Dalsi 

nastaveni)* 

(pokradovani) 

*Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Device Options Umozhuje nastavittyto moznosti: 

(Moznosti zarizeni) . R^^j^ tiskarny (obousmerny, EPP + ECP, pouze vystup). 

• Stav funkce Num Lock pfi spusteni 
(zapnuto ci vypnuto). 

• Funkce S5 Wake on LAN (povolit di zakazat). 

• Jestlize chcete zakazat funkci Wake On LAN v rezimu 
vypnuto (S5), vyberte pomocf klaves se sipkami 
(vievo a vpravo) nabidku Advanced (Upresnit) 
Device Options (Moznosti zaHzeni) a pro funkci S5 
Wake On Lan nastavte hodnotu Disable (Zakazat). 
Tim bude pocitac spotfebovdvat ve stavu S5 nejmene 
energie. Toto nastaveni nebude mit vliv na schopnost 
pocitace aktivovat se funkci Wake on LAN z rezimu 
spdnku ci rezimu hibernace, zabrani vsak aktivaci 
vypnuteho pocftace (rezim S5) prosti^ednictvim site. 
Nebude take oviivnena funkcnost sft'oveho pi'ipojeni 

V dobe, kdy je pocitac zapnuty. 

• Pokud nenf sft'ove pfipojenf vyzadovdno, vyberte pomoci 
kidves se sipkami (vIevo a vpravo) nabfdku Security 
(Zabezpeceni) > Device Security (Zabezpeceni 
zai'izeni) a sit'ovy adapter uplne zakazte. Nastavte 
moznost Netv/ork Controller na hodnotu Device Hidden 
(Zarizeni skryto). Toto nastaveni zabrdni operacnimu 
systemu pouzfvat sft'ovy adapter a zdroveh snfzf 
spotrebu energie pocftace v rezimu S5. 

• Mezipamet' procesoru (zapnuto ci vypnuto). 
Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Program Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (pokracovani) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Advanced Device Options 

(Dalsi (Moznosti zai^fzenl) 

nastavenf)* (pokracovani) 
(pokracovani) 

*Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Umoznuje nastavittyto moznosti: 

• Unique Sleep State Blink Patterns (Jedinecna 
identifikace stavu spanku). Umoznuje zvolit vzory 
blikanf indikatoru, ktere jedinecne identifikujf 

jednotlive stavy spdnku. 

1 bliknutf nasledovane 2sekundovou pauzou = SI 

2 bliknutf nasledovana 2sekundovou pauzou = S2 

3 bliknutf nasledovana 2sekundovou pauzou = S3 

• Integrated Video (enable/disable) (Integrovane 
zobrazenf (povolit ci zakdzat)) - Umozrnuje pouzfvat 
integrovane zobrazenf a zobrazenf PCI Up Solution 
najednou (k dispozici pouze u nekterych modelu). 

Po povoienf moznosti Integrated Video a uiozenf zmen 
se V nabfdce Advanced objevf novo polozka umoznujfcf 
vybrot primarnf groficky adopter VGA. 

Viozenf graficke karty PCI nebo PCI Express automaticky 
zakdze integrovane zobrazenf. Je-li povoleno zobrazenf 
PCI Express, musf byt moznost Integrated Video 
zakdzdna. 

• Monitor Tracking (enable/disable) (Monitor - 
inventarnf cfslo majetku (povoleno ci zakazano)). 
Umoznuje do pameti BIOS ulozit k monitoru inventarnf 
cfslo majetku. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardv/aru. 
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Program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovam) 



Nadpis Moznost 



Popis 



Advanced 
(Dalsi 

nastavenf)* 

(pokradovani) 

*Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Device Options 
(Moznosti zai^fzenl) 

(pokracovani) 



Moznosti 



Umozhuje nastavittyto moznosti: (pokracovani) 

• NIC PXE Option ROM Download (enable/disable) 
(Stazenf pameti ROM karty NIC PXE (povolit 
ci zokazat)). System BIOS je vybaven integrovanou 
pametf ROM sft'ove karty (NIC), kterd umozrnuje 
zavedenf systemu serveru PXE pomocf site. ZpravidIa 
se pouzfva ke stazenf podnikove bitove kopie na 
pevny disk. Pamet' ROM karty NIC vyuzfvd pamet'ovy 
prostor pod hranici 1 MB, ktery je obecne oznacovan 
terminem prostor DCH (DOS Compatibility Hole). 
Tento prostor je omezen. Tato konfiguracnf moznost 
(pi'fstupna prosti'ednictvfm klavesy FIO) umoznuje 
zakdzat stazenf obsahu teto integrovane pameti ROM 
a uvolnit tak vice mfsta v prostoru DCH pro dalsf karty 
PCI, ktere tuto pamet' ROM vyzadujf. Ve vychozfm 
nastavenf je pamet' ROM karty NIC povolena. 

ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace hardv/aru. 
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Program Compufer Setup (FW) 



Obnoveni nastaveni konfigurace 

Tato metoda obnoveni vyzaduje, aby byl nejprve pomoci nastroje 
Computer Setup (FIO) proveden pfikaz Save to Removable Media 
(Ulozit na vymenitelne medium). (Informace najdete v casti 
„Save to Removable Media (Ulozit na vyjimatelne medium)" na 
strance 4 v tabulce moznosti nastroje Computer Setup.) 



Veskere lipravy nastaveni konfigurace pocltace doporucujeme ulozit 
na disketu, zafizeni USB pro media typu Flash nebo jednotku 
podobnou diskete (zafizeni pro ukladani dat emulujici disketovou 
jednotku) a tuto disketu nebo jednotku uschovat pro mozne budouci 
pouziti. 



Chcete-li obnovit konfiguraci, vlozte disketu, zafizeni USB pro media 
typu Flash nebo jine zafizeni pro ukladani dat emulujici disketovou 
jednotku s ulozenou konfiguraci a pomoci nastroje Computer Setup 
(FIO) provedte pfikaz Restore from Removable Media (Obnovit 
z vyjimatelneho media). (Informace najdete v casti „Restore from 
Removable Media (Obnovit z vyjimatelneho media)" na strance 4 
V tabulce moznosti nastroje Computer Setup.) 
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